Technicky popis (Specifikacia) sedadla

Druh wyrobku Sklopné plastové sedadlo
Cislo vyrobku 2106 Model TORONTO

Obrézok &.1
Model Toronto

1. Popis produktu

1.1. Model Toronto / dalej sedacka / sa pouZziva na sedenie na $tadionoch, v Sportovych halach, pri rdznych
$portovych a spolocenskych prileZitostiach.

1.2. Sedacka sa sklada z operadlovej a sedadlovej Casti.

1.3. Sedadlo a operadlo, ktoré su pripevnené k nosnej Casti sedacky si zhotovené z materialu polypropylén (PP)
v roznych farebnych odtiefioch.

1.4. Nosny ram sedacky je vyrobeny z ocelovej rirky priemeru 25mm a hribky steny 2mm, na nej st privarené zavesy
z pasoviny 100x8mm. Cez tisto ocelové zavesy sa kotvi sedacka k elu stupfia. Nosny ram sedacky obsahuje
drziaky kulis z ocelového plechu hrubky Smm.

1.5. Ram sedadla je vyrobeny z ocelovej rirky priemeru 20mm a hribky steny 2mm. V spodnej Casti ramu sedadla je
taZitko z ocelovej tyCe priemeru 28mm.

1.6. Sklapanie sedadla je zabezpe¢ené pomocou zévazia a dvoch plastovych kulis priskrutkovanych na nosny ram
sedacky. Kulisa je zhotovena z materialu polyamid. Kulisa obsahuje gumené dorazy, ktore zabezpeCia tiche
vyklapanie a sklapanie sedadla.

1.7. Rozmery sedacky (S x V x H): 475x630x296 mm, uhol operadla 8 stupfiov

1.8. Rozmer operadlového plastového vylisku st vydka 390mm, Sirka 420mm

1.9. Rozmer sedadlového plastového vylisku st vyska 385mm, Sirka 405mm

1.10. Osova vzdialenost sedadiel: 500 mm

1.11. Kotvenie sedadiek je do &ela stupfia pomocou dvoch mechanickych, ocelovych kotiev Hilti HSA M10 20/10/-

1.12.Na vylisku operadla v jeho hornej Casti vpredu je priestor na uchytenie plastového Cisla,

1.13. Sedacky sU povrchovo upravené ziarovym zinkom.

1.14. Sedacka splfia normu EN 12 727 radové sedenie, poziadavky na bezpeénost, pevnost a trvanlivost pri 150 000

cykloch a zataZeni 950N. Staticka skuska zatazenia sedadla 2000N a operadla 760N pri 10 cykloch.

1.15. Sedadlo spifia protipoZiarnu odolnost v zmysle normy EN 13501, trieda D-s2,d2.
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1. INFORMACE O KLASIFIKOVANEM VYROBKU
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Plavod a pouziti v praxi:

Vyrobek Sedadlo PP je urCeny jako ,klasifikovany vyrobek typu®“. Jeho
klasifikace je platna pro nasledujici pouziti v praxi:

Plastové sedadlo pro hledisté sportovist

Popis:

Sedadlo PP je plastovy vyrobek z polypropylénu tloustky 5 az 6 mm. Hustota
materidlu cca 980 kg/m®.Rozméry sedadla — maximalni vyska cca 390 mm, Sitka 420

mm.

2. PROTOKOLY O ZKOUSCE A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE

PRO TUTO KLASIFIKACI

ZkusSebni protokol

Nazev laboratore Nazev zadavatele Protokol o zkouSce &. Zkusebni metoda
14819 — 1/3
CSlas.,PTL | SEDASPORTs.ro. 14819 - 213 CENIEN 150178252
14819 — 3/3 CSN EN 13823
Namérené hodnoty
Vysledky
Pocet Pramérny
Zkusebni metoda Parametr > kontinualni | Parametr
zkousek S
: parametr splnéni
(m)
GSN EN ISO Fs <150 mm(1) 6 ) ano
119252 zapdleni filtraniho papiru(1) 6 (- ne
5 Fs <150 mm(2) 6 (-) ano
vystaveni=30s | nifitragnino papiru(2) 6 (-) ne
FIGRAo,4 my (W/s) 3 608,4 ()
LFS < hrana 3 () ano
) THRe00 s (MJ) 3 11,4 ()
CSN EN 13823 SMOGRA (m?/s?) 3 37.5 ()
TSPsoo s (M?) 3 131,3 (-)
plamenné hofici _
kapky/Eastice (s) 2 =10 -)

(-):
(1):
(2):

nevztahuje se
vystaveni plochy
vystaveni hrany




PROTOKOL O KLASIFIKACI ¢&. PK-20-154 PODLE REAKCE NA OHEN

Strana 3
Vysledky zkousek
Zkusebni postup Parametr Parametr spinéni Splnéni kritéria
GSN EN ISO Fs <150 mm (1) ano ano (B az D)
11925-2 zapalen filtraéniho papiru ne ne

(1): do 60. sekund od za¢atku expozice

Vysledky zkousek
Zkusebni postup Parametr Primérna hodnota Splnéni kritéria
FIGRAg,ams [W/s] 608,4 <750 (D)
SMOGRA [m?/s?] 37,5 <180 (s2)
CSN EN 13823
TSPeoos [m?] 131,3 <200 (s2)
plamenné hofici kapky/Castice [s] >10 >10 (d2)

3. KLASIFIKACE A OBLAST PRIME APLIKACE

Odkaz a oblast primé klasifikace

Tato klasifikace byla provedena v souladu s ¢lankem 11.4, 11,9.3 a 11.10.1
normy CSN EN 13501-1: 2019.

Klasifikace

Vyrobek Sedadlo PP je v souladu s jeho reakci na oheni klasifikovan:

Jeho doplrikova klasifikace podle vyvinu koure je:

Jeho doplrikova klasifikace podle plamenné hoficich kapek/¢astic je:
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Uprava klasifikace reakce na ohef vyrobku Sedadlo PP:
SRS T r 3 odpadavajici horici
chovani pfi horeni vyvin koure e
D - S 2 i d 2

Klasifikace reakce na ohen: D — s2, d2

Oblast pouziti
Tato klasifikace je platna pro nasledujici kone€né pouZiti:

- sedadla montovana na podklady tfidy A1 nebo A2
- maximaini polet sedadel na 1 m?: 4 ks

4. USTANOVENI O VYUZITELNOSTI

Omezeni

Platnost protokolu o klasifikaci neni omezena, pokud nenastane zména
v technickych specifikacich vyrobku.

Upozornéni

Tento dokument nemUze nahrazovat schvaleni typu ani certifikat vyrobku.
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Objednavatel: SEDASPORT s.r.o0., Staromyjavska 1031/14, 907 01 Myjava

Predmet skusky : Kresla pre radové sedenie - sklopné sedadlo, model TORONTO
Evidenéné Cislo protokolu o prevzati vzorky : 04 /123/2014

Datum dorucenia vzorky : 22.05.2014

Bez pisomného sthlasu skiSobného laboratéria sa méze protokol kopirovat' len v celku. Vysledky
skusok uvedené vtomto protokole o skuske sa tykaju len sku$anych vzoriek. Vysledky skusok
nenahradzaji iné dokumenty, ktoré pozaduju organy $tatneho odborného dozoru podfa $pecidlnych

predpisov.
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ROZSAH SKUSOK

Rozsah skusok bol stanoveny podfa poziadaviek objednavatela. Zameranie vychadzalo z
STN EN 12727 : 2002. Tab.¢.1 skiska 3 — véeobecné pouzitie.

NAZOV_SKUSOK
- Bezpecénostné pozZiadavky na vyrobok

Vykonanie skusky postupom podfa noriem STN EN 12727 : 2002. Bytovy nabytok. Radové
sedenie. SkuSobné metddy a poziadavky na stanovenie pevnosti a trvanlivosti.

1. UGEL SKUSOK

Overenie pinenia poziadaviek na bezpeénost a trvanlivost konstrukcie..

2. DODANIE PREDMETU SKUSKY

Skadobné predmety dodal objednavatel skiSok.

Obr. 1. Pohlad na zabalené, sklopné sedadlo TORONTO

Protokol o skuskach ¢.00004/23/2014
Copyrighto

LIGNOTESTING
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3. DATUM DORUCENIA PREDMETU SKUSKY

Predmet skusky dodal objednavatel 22.05.2014. Cislo protokolu o prevzati predmetu
skisky 04 /23/2014 zo dia 22.05.2014.

4. PREDMET SKUSKY

Ku skiskam boli dodané: dve sklopné sedadla model TORONTO, uréené pre radové
sedenie pre Stadiony a $portové haly.

Obr. 2 : Pohlad na sklopené sedadlo TORONTO, ukotvené na skusobny panel

Predmet skGsky bol vyrobeny z nasledovnych materialov :

- Ocelova kotevna noha P, ,

- Sedadlova a operadlova &ast sedadla sa sklada z tvarovanych rarkovych profilov

na ktorych st ukotvené pomocou nitov plastové sedadlo a operadio ( polyamyd
alebo propylén);

- Povrchové uprava kovovych &asti praSkovou NH.

Protokol o skuskach &.00004/23/2014
™ -
Copyrighio

LIGNOTESTING
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5. MONTAZ PREDMETU SKUSKY

Sedadla TORONTO 2 ks boli jednotlivo balené. Pre skugky bola vybrana vzorka €. 1 a 2.,
ktoré boli ukotvené na skisobné panely podla vykresu objednavatela skusok.

6. DATUM ZACATIA A UKONCENIA SKUSOK

Datum zacatia: 23.05.2014
Datum ukonéenia: 04.07.2014

7. PRIEBEH SKUSOK

Predmet skasky bol skuSany v akreditovanom skuSobnom laboratériu materidlov a
produktov. VUPC a.s., Usek Lignotesting - laboratériu mechanickych ska$ok. Pri

laboratérnych podmienkach ¢ = 55 * 5% (relativna vihkost vzduchu) a T = 23 % 2°C
(teplota prostredia).

Pri skuSkach boli pouzité iba overené a kalibrované meradla a ski3obné zariadenia
a pomocne skusobné zariadenia.

Zoznam pouzitych skiSobnych zariadeni a meradiel:

Zoznam pouzitych skiSobnych zariadeni:

Nazov zariadenia 3 G Gk B
Evidenéné metrologické &islo

Univerzalne SZ na ski8anie trvanlivosti a stability
nabytku SZ -2.05/02

Univerzalne SZ na skuSanie nabytku

SZ - 2.05/05

SZ - 2.05/03/
Cislo kalibracného
certifikatu:0309/312.07/11

Véaha na ur€enie hmotnosti nabytku

Protokol o skuskach ¢.00004/23/2014

Copyrighto

LIGNOTESTING
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Zoznam pouZitych meradiel:
Néazov meradla Evidenc¢né ¢islo metrologické | Cislo kalibraéného
certifikatu
Zvinovaci meter DL - 02/23 0750/312.06/14
Zavazie HM - 10,11,20, 21, 22, 23, 027/220/12/13
24,25,26,27
Sabléna zatazovych bodov | PSZ - 21/23 -

7.1_Bezpeénostné poZiadavky na vyrobok

Predmet skusky je umiestneny na horizontalnu fixatnl podlozku, kde sa vykonava
jeho hodnotenie postupom podfa poziadaviek STN EN 12727 : 2002.

7.2 Konstrukcia

Vykona sa celkova kontrola kompletnosti predmetu skisky a dodrzania vetkych

bezpegnostnych pozZiadaviek kladenych na konstrukciu sedadla pre radové sedenie.
Skontroluju sa vietky spoje - zvary.

7.3 Hrany, rohy a hroty

Podla poZiadavky normy STN EN 12727 : 2002 st vykonané vizudlne skasky hran,
rohov a hrotov na predmete skusky.

7.4 Hmotnost' sedadla

Cislo predmetu skuasky Model Hmotnost’
04/23/2014/ 1 TORONTO 8,90 kg
04/23/2014/ 2 TORONTO 8,90 kg

Obr. 3 : Pohlad na vaZenie sedadla TORONTO

Protokol o skiskach €.00004/23/2014
Copyright o

LIGNOTESTING




8. VYSLEDKY SKUSOK

8.1 Skusky zat'aZzovania

( Tab €.1 STN EN 12727 : 2002)
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5 Skuska Zat'azenie 3
Cislo Namerané - Typ 2
p;izr;':;u Pouzitie Vseobecné zistené skagky | VYhodnotenie
1 6.3. Statickd | Sedadlo 10 x 2000 N Bez poskodenia,
skuska silaN nalomenia, AS vyhovuje
TORONTO zatazovania zlomenia, alebo
sedadla a Operadlo uvolnenia
operad|a sila N 10 x 760 N
2 6.3. Statickd | Sedadlo 10 x 2000 N Bez poskodenia,
skuska sila N nalomenia, AS vyhovuje
TORONTO zatazovania o) I zlomenia, alebo
sedadla a peradio uvolnenia
Dpefadla silaN 10 x 760 N
& Skaska Zat'azenie 3
islo Namerané - Typ :
2 : Vyhodnot
p;iz?:;u Pouzitie Vieobecné zlstens skasky | TYROCnCTeNe
1 6.8 Skuska | Cykly Bez poskodenia,
trvanlivosti | Sedadlo 150000 cyklov nalomenia, AS vyhovuje
TORONTO kombinova | sila N 950 N zlomenia, alebo
na sedadla uvolnenia
aj operadla
2 6.8 Skuska | Cykly Bez poskodenia,
trvanlivosti | Sedadlo 150000 cyklov nalomenia, AS vyhovuje
TORONTO kombinova | silaN 950 N zlomenia, alebo
na sedadla uvolnenia
aj operadla

Obr. 4 : Pohlad na skusku sedadla TORONTO

Copyrighto

LIGNOTESTING

~
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Protokol o skiskach ¢.00004/23/2014
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_ Skuska Zat'azenie 3
Cislo Namerané - Typ v .
; I yhodnotenie
P; i‘!';‘:;" Pouzitie Vieobecné zistené skasky
u
1 6.9 Skuska Cykly 150000 Bez poskodenia,
trvanlivosti Zatazenie cyklov nalomenia, AS vyhovuje
TORONTO prednej sedadla N 950 N zlomenia, alebo
hrany uvolnenia
sedadla
2 6.9 Skuska Cykly 150000 Bez poskodenia,
trvanlivosti Zatazenie cyklov nalomenia, AS vyhovuje
TORONTO prednej sedadla N 950 N zlomenia, alebo
hrany uvolnenia
sedadla

Copyrighi o

LIGNOTESTING

Obr. 5. a 6. : Pohlad na skasku prednej hrany sedadla vzorka &.1 a &.2.

Protokol o skiskach €.00004/23/2014
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S Skuska Zat'azenie 3
Cislo Namerané — Typ >
; : Vyhodnot
p;i%?:;u Pouzitie Vieobecné zistené skagky | “Ynecnoiente
1 6.11 Razova Vyska padu, | 300 mm Bez poskodenia, AS vyhovuje
skuska mm 10x nalomenia,
TORONTO sedadla zlomenia, alebo
uvolnenia
2 6.11 Razova Vy&ka padu, | 300 mm Bez poskodenia, AS vyhovuje
skuska mm 10 x nalomenia,
TORONTO sedadla zlomenia, alebo
uvolnenia
. Skaska Zat'azenie 3
KB Pouzitie VSeobecne | Namerané - Typ i
predmetu zistené skusky Vyhodnotenie
skusky
1 6.14 Skuska cykly 50000 Bez poskodenia, AS vyhovuje
funkénosti nalomenia,
TORONTO sklopného zlomenia, alebo
sedadla uvolnenia
kons§trukcie
2 6.14 Skiska cykly 50000 Bez poskodenia, AS vyhovuje
funkénosti nalomenia,
TORONTO sklopného zlomenia, alebo
sedadla uvolnenia
konstrukcie

Obr. 7. a 8. : Skuigka sklapacieho mechanizmu sedadla

Copyrighto

LIGNOTESTING
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\

Protokol o skiiskach ¢.00004/23/2014




Strana 9/9

Skugky 6.13 , 6.15 , 6.16 neboli vykonané z dévodu, Ze sedadla nemali opierky rak
a pridavny stolik.

Oznacenie typu skusky:

AS - skigka v rozsahu akreditacie skidobného laboratéria VUPC a.s., Usek Lignotesting,
NS - skiska mimo rozsahu akreditacie vykonana vo vlastnom skis$obnom laboratériu
VUPC a.s., usek Lignotesting,

Poznamka: pri vyhotoveni spinenia poZiadavky bolo prihliadnuté k neistotdm meradiel

a metdd merania.

Rozdelovnik : 1.0Objednavatel ,

2. VUPC a.s. usek Lignotesting, Skasobné laboratérium materialov
a produktov,

Protokol o sktigkach ¢.00004/23/2014

Copyrighto

LIGNOTESTING
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Presse sektory [
Planovanie - vyroba - dodavka - montaz

Vyhlasenie o zhode

Vyrobca : SEDASPORT, s.r.o.
ICO: 363 15788
Adresa : Staromyjavska 1031/14, 907 01 Myjava

Tymto vyhlasuje, Ze vyrobok :

Model Toronto - sklopné sedadlo

je v zhode s ustanoveniami normy

STN EN 12727
STN EN 135011

Vyhlasujem, Ze vyrobok spifia poziadavky na bytovy néabytok, radové sedenie, skusobné
metddy a poziadavky na stanovenie pevnosti a trvanlivosti, ktoré si Specifikované v norme
STN EN 12727 anorma STN EN 13501-1 klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych
vyrobkov a prvkov stavieb, Cast 1: klasifikacia vyuZivajica Gdaje zo skuSok reakcie na ohefi,
Ze sme vykonali vietky opatrenia, ktoré zabezpeduju, Zze vSetky vyrobky modelu Toronto —
sklopné sedadlo uvedené nami na trh, spifiaju skiSobné metddy a poZiadavky, ktoré urduju
pevnost a trvanlivost kon3trukcie vietkych typov radového sedenia a spifiaji skuSobné
metody a poziadavky reakcie na ohen triedy D-s2,d2.

Vyuzitie :

Model Toronto je uréeny na sedenie na Stadiénoch, v 3portovych halach, pri réznych
Sportovych a spoloCenskych prilezitostiach. Pri montazi, demontazi, beZznom pouZivani
a oprave je potrebné dodrziavat pravidla uvedené v ndvode na pouzitie a udrzbu.

Toto vyhlasenie bolo vydané 18/09/2023 a zostava v platnosti, kym sa podstatne nezmenia
podmienky uvedene v norme, vyrobné podmienky a kontrola y spolocnosti.

ACUT 000 1D /700, LI, ZULUIGZO00, IC DI DNLUZUIOYD00
Tel: 00421-34-654 0472, tel., fax: 00421-34-654 0473, e-mail: sedasport @ sedasport.com
Banka: Ceskoslovenskd obchodnd banka a.s., &.ai. 40 1636 2864/7500
IBAN: SK31 7500 0000 0040 1636 2864, BIC:CEKOSKBX







